CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
BOCA DE LOBO "A" DIMENSOES 0,8x1,0x1,0 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES
'7CDMPOSK;AO BLOOI  |DE ALVENARIAV 3 . UNIDADE
! |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
| |JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE
f 10,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
| SINAPI 90100  |AF_01/2015 M3 3,744 8,00 8,51
| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30|
| snapt 97914 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKkM | 13,248 1,13 1,16
SINAP 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016| M3 0,0672 72,92 75,30
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO ' N
| siNAPI 94963 | MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,1568 284,38 291,33
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873 |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,1568 14874 | 166,40
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO T
SINAPI 72133 COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 4,55 199,61 212,53
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 5
SINAPI 87878  |PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 3,6 3,21 3,45
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA '
| 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS),
| SINAPI 87792 |ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 3,6 26,02 27,85
| FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. ) '
SINAPI 92267  |AF_12/2015 ) M2 2,24 28,06 28,15
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
SINAPI 92786 EDlFlCACi\O TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 7,8 8,27 8,52
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO '
SINAPI 94964  |COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,1568 31436 | 321,91
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM T
SINAPS 92873  |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,1568 148,74 166,40
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8
M2 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 |
SINAPI 93361  |CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 M3 1,0944 11,26 11,85
; BOCA DE LOBO "B" DIMENSOES 1,0x1,0x1,2 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES
| COMPOSICAQ |  BLOD2 | DE ALVENARIA UNIDADE
| ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
1USANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE
0,8 MA L5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA.
SINAP! 90100  |AF_01/2015 M3 4,932 8,00 8,51
| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30| i
SINAPI 97914  |KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM | 17,536 1,13 1,16
SINAP 94342 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016| M3 0,0768 72,92 75,30
P—- | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO L
SINAPT 94963 | MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,1792 284,38 291,33
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM )
SINAPI 92873 |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,1792 148,74 166,40
o ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO ; o
SINAPI 72133 |COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 5,99 199,61 212,53
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
SINAPI 87878  |PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 48 3,21 3,45
: EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA -
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), |
SINAPI 87792 |ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 48 26,02 27,85
o FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, T
SINAPI 92267  |AF_12/2015 M2 2,56 28,06 2815
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
SINAPI 92786 |EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 8,58 8,27 8,52
’ CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO - o N T
SINAPI 94964  |COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 B B M3 0,1792 314,36 321,91
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873 |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,1792 148,74 16640 |
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
|M? / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12
SINAP} 93361 ‘CATEGORlA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_O4/2016 . M3 14248 11,2§ 11,85
[BOCA DE LOBO "C" DIMENSGES 1,2x1,0x1,4 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES
COMPOSICAO |  BLOO3 | DE ALVENARIA
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE
0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. w
SINAPI 90100 AF_01/2015 M3 6,28 8,00 8,51
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 o o
SINAPI 97914 |KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 B M3XKM | 22,608 1,13 1,16
SINAPI 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016| M3 0,0864 72,92 7530
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO o ) =
SINAPI 94963 | MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,2016 284,38 291,33
s LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM DS 5 s T
SINAPI 92873 |ESTRUTURAS. AF_12/2015 - ) - M3 | 02016 | 14874 | 16640
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO ‘
SINAPI 72133 |COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - M2 7,59 199,61 212,53
P CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
SINAPI 87878 _|PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |l m2 | eI 3,21 3,45 |
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO 7N7\0 DESONER.

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA [ ] ]
| 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), |
| SINAPE 87792 |ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 6,16 26,02 27,85
: FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. BN ] I
SINAPI 92267  |AF_12/2015 M2 2,88 2806 | 28,15

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

SINAPI 92786 |EDIFICAGRO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 9,36 8,27 8,52
Eo CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO -
SINAPI 94964  |COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,2016 314,36 321,91
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM = -
SINAPI 92873 |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,2016 148,74 166,40

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
M2/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12
SINAPI 93361 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DEVINTERFERENCIAA AF_04/2016 i M3 1,7584 }1,26 l ) 11,85

BOCA DE LOBO "D DIMENSOES 1,4x1,0xL,6 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES |
COMPOSICAO BLOO4 | DE ALVENARIA UNIDADE

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE
0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. i
SINAPI 90100  |AF_01/2015 I M3 7,788 8,00 8,51
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE30| B T
SINAPI 97914  |KM {UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 28,32 1,13 1,16
SINAPI 94342 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016, M3 0,096 72,92 75,30
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAP! 94963  |MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,224 284,38 291,33
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM gl o C B
SINAP 92873 |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,224 148,74 166,40
[ ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO | T
SINAPE 72133 COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 9,35 199,61 212,53
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE B = e
SINAPI 87878  |PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 7,68 3,21 3,45

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS),

SINAPY 87792 ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 . M2 7,68 26,02 | 27,85
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
SINAPH 92267 AF_12/2015 M2 3,2 28,06 28,15

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

SINAPI 92786 | EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 10,15 8,27 | 8,52
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO ' '

S!NAP[ 949864 COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,224 314,36 321,91
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM TR Al R o

SINAPI 92873 |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,224 148,74 166,40

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 |
SINAPI 93361 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 ‘ M3 2,124 11,26 ‘ 1185

BOCA DE LOBO "E" DIMENSOES 1,6x1,0x1,8 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES ‘
COMPOSICAO BLOO5  |DE ALVENARIA @ | UNIDADE
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE
0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA.
SINAPI 90100  |AF_01/2015 M3 9,46 8,00 8,51
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 ‘
- SINAPE 97914  |KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - M3XKM | 34,692 1,13 1,16
SINAPI 94342  |ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016/ M3 0,1056 72,92 75,30
o CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO T R
SINAPE 84963 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF, 07/20167 M3 0,2464 . 7727874,33 74}77 Z?Jﬁ.&i
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ‘
SINAPI 92873  |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,2464 148,74 ﬂL 16640
ALVENARIA EM TLIOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO ) i R i
SINAPH 72133 COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ' M2 11,52 199,61 212,53
i CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRU'l"URAS LiE CéNCRETO INTERNAS, COM COLHER DE B
SINAPH 87878 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014 M2 9,36;‘ 3,21 3,45

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE vAos),

SINAPY 87792 ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 o o M2 936 | 2602 | 27,85
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA \RESINADA, E = 17 MM.
SINAPH 92267 AF_12/2015 . ) M2 3,52 2806 | 28,15

ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA !

SINAPE 92786 | EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDG ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 } KG 10,93 8,27 8,52
; ] CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO | . I A
SINAP! 94964 |COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Y 0,2464 314,36 321,91
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 7'¢ s o T ]
SINAPI 92873 | ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,2464 148,74 166,40

|
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
| M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 |

| SINAPI 93361 CATEGORIA EM LOCAIS COM AEEEIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 M3 25216 | 11,26 1185 B

‘ COMPOSIGAG ‘ CPOO1 ‘MOBILIZACAO | UNIDADE
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FONTE  CODIGO DESCRICAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.

SINAPL | 72840 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM 2160 | o048 | 049
E MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 |KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 1 129,00 132,15

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGCAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.

SINAPI 5679 |6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1 36,20 38,97
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM N

SINAPI 6880 |LASTRO9,5/26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 cHI 1 46,00 47,97
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO o

SINAPI 5867  |6,5/9,4T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 1 28,17 90,14
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTENCIA 176CV -CHP |

SINAPI 95127 | DIURNO. AF_07/2016 CHP 1 123,55 125,88

f T
| |

COMPOSIGAO CPO02 | PLACADE SINALIZACAO (PARE), INCLUSIVE POSTE METALICO E INSTALACAO. | UNIDADE
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE
0,8 M A 1,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA, |

SINAPI 90100  |AF_01/2015 M3 0,03 8,00 8,51
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO o N
SINAPI 94963  |MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 0,028 284,38 291,33
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM o o
SINAPI 92873 |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,028 14874 | 166,40
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 50 (2%), | 1 -
SINAPI 92335 |INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 3 57,28 58,27
SINAPL] 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA I M2 0,53 693,00
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA | - |
SINAPI-| 11950  |SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS . OUN 4 0,33 0,33
CSINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,09 1478 | 16,51
COMPOSICAO |  CPOD3  |PLACA DE SINALIZAGAO (FAIXA DE PEDESTRE) - INCLUSIVE POSTE METALICO E INSTALACKO. UNIDADE

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE
0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. {
SINAP! 90100  |AF_01/2015 M3 | 003 8,00 8,51

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4: ENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO i

SINAPI 94963 |MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF, 07/2016 M3 | 0028 284,38 291,33
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM i T

SINAPI 92873 |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,028 148,74 166,40
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 50 (2"), ) Rl o

SINAPI 92335 |INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ™ 3 57,28 58,27

SINAPI-I 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA Y 0,54 693,00 693,00

1 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA I -
SINAPI-| 11950  |SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN a | 0,33 0,33
SINAPI "B8316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 14,78 16,51
COMPOSICAO CP004  |PLACA DE SINALIZACAO (30KM/H) - INCLUSIVE POSTE METALICO E INSTALACAO. UNIDADE |
e ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE
0,8M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

SINAPI 90100 |AF_01/2015 M3 0,03 8,00 ‘ 8,51
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

SINAPI | 94963 |MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,028 284,38 ‘ 291,33
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

SINAPI 92873 |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,028 148,74 166,40
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 50 (27), 1 i

SINAPI 92335 |INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 3 57,28 58,27

SINAPI-| 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 05 693,00 693,00
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA | o

| SINAPI- 11950  |SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4 0,33 0,33
__SINA 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 09 1478 [ 1 1651 |

COMPOSICAQ CPOO5 | PLACA DE SINALIZACAQ {PARADA DE ONIBUS) - INCLUSIVE POSTE METALICO E INSTALACAQ.
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE
0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

| SINAPI 90100 ' |AF_01/2015 M3 0,03 8,00 8,51 ‘
[ CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO ’ o *‘
| sINAPI 94963  |MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,028 284,38 | 291,33
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETOEM | -
SINAPI 92873 | ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 | 0028 148,74 | 166,40
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 50 (2"), { o
SINAPL | 92335 |INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 3o il 57,28 58,27 |
SINAPI-I 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 | 035 | 693,00 693,00 |
BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 1
SINAPIH 11950  |SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4 0,33 0,33
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,9 14,78 | 1651 |

PLACA ESMALTADA DUPLA PARA IDENTIFICACAQ NOME DE RUA, DIMENSQES 45X25CM -
COMPOSICAO |  €POOE  [INCLUSIVE POSTE METALICO E INSTALACAO : UNIDADE
o 5 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
IUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE
0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
SINAP! 90100  |AF_01/2015 M3
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
TCONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO - [ . T e
SINAPI 94963  |MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,028 28438 | 29133 |
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM |
SINAPI 92873 |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,028 148,74 166,40
e TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 50 (2), [ ‘
SINAPI 92335  |INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_12/2015 M 3 57,28 L 58,27
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA R .
SINAPI-I 11050  |SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4 0,33 033
SINAPI-I 13571 |PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20% CM UN | 2 99,00 99,00
[ siNapi 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 14,78 | 16,51 ‘
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM,
JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO |  CPO07  |ASSENTAMENTO M
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
SINAPI 5631  |POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0,181 117,83 120,60
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, ) I
SINAPY 5632 |POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,384 50,28 53,05
SINAPI-I 7757 |TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) M 1,03 317,37 317,37
SINAPI 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,86 18,47 20,39
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,721 14,78 1651 |
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. i
| siNapt 88629  |AF_08/2019 ) M3 0,04 456,48 471,31
COMPOSIGAO CP008  |PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA
X ; SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7% CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 4417 |EQUIVALENTE DA REGIAO M 1 5,24 5,24
- PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5% CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU N
SINAPL-I 4491  |EQUIVALENTE DA REGIAO M 4 3,56 3,56
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 ' = 7
SINAPI-L 4813 |[X1,125*M M2 1 300,00 300,00
SINAPI-I 5075  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) kG | o011 10,78 1078
SINAP! 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 17,66 19,88 |
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H : 14,78 16,51
| CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO a
SINAPI 94962 | MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 i M3 0,01 252,39 25937 |
19/06/2020 Hathin W Gihon.
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