ESTADO DO RIQ GRANDE DO SUL — BRAGIL

DEPARTAMENTO DE EMGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO, TRANSITO E TRANSPORTE

FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSICAC | €P001 | MOBILIZACAD UNID. . 7
SINAPI 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM | 1800 0,48 049
; MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 ) ‘
SINAPI 5932 |KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 1 129,00 132,15
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
SINAPI 5679 |6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1 36,20 38,97
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM
SINAPE 6880 |LASTRO9,5/26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,80 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 CHI 1 46,00 47,97
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO o
SINAPI 5867  |6,5/9,4T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 1 88,17 90,14
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTENCIA 176CV - CHP N T
SINAP! 95127 |DIURNO. AF_07/2016 CHP % 123,55 125,88
COMPOSICAO | CPODZ | PLACA DE SINALIZACAD (PARE), INCLUSIVE POSTE METALICO E INSTALACAO.
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE |
0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. |
SINAPI 90100  |AF_01/2015 M3 0,03 8,00 8,51
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO N
SINAP! 94963 | MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,028 284,38 291,33
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM - -
SINAPI 92873  |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,028 148,74 166,40
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 50 (2), | o o
SINAPI 92335  |INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 3 57,28 58,27
SINAPI-| 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,53 693,00 693,00
v BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPI-E 11950 |SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 4 0,33 033
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i | _H 0,09 14,78 1651
COMPOSICAO €POO3  [PLACA DE SINALIZACAO (FAIXA DE PEDESTRE) - INCLUSIVE POSTE METALICO E INSTALAGAO. l
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE
0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
SINAPI 90100  |AF_01/2015 M3 0,03 8,00 8,51
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO ) )
SINAP} 94963 |MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,028 284,38 291,33
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM i o T
SINAPI 92873 |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,028 148,74 166,40
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 50 (2"),
SINAPI 92335  |INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 3 57,28 58,27
SINAPI-| 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,54 " 693,00 7 693,00
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA - T
SINAPI-| 11950  |SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4 0,33 0,33
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,9 1478 16,51
COMPOSICAO |  CP004  |PLACA DE SINALIZAGAO (30KM/H) - INCLUSIVE POSTE METALICO E INSTALACAO.
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE
0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
SINAPI 90100  |AF_01/2015 ] ] M3 0,03 8,00 8,51
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO .
SINAPI 94963 |MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,028 284,38 291,33
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873 |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,028 148,74 166,40
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 50 (2"), B i
SINAPI 92335  |INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_12/2015 M 3 57,28 58,27
SINAPI-| 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA B M2 05 693,00 "~ 693,00
9 BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA )
| SINAPH 11950  |SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4 0,33 \ 0,33
[ SINAPL | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1w 0,9 14,78 | 16,51
l
| COMPOSICAQ |  CPOO5  |PLACA DE SINALIZACAO (PARADA DE ONIBUS) - INCLUSIVE POSTE METALICO E INSTALACAO. | UND.
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE
0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
SINAPI 90100  |AF_01/2015 M3 0,03 8,00 8,51
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO '
SINAPI 94963 | MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 | 0028 284,38 291,33
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM )
SINAPI 92873 |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,028 148,74 166,40
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 50 (2"), i -
SINAPI 92335 |INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 3 57,28 58,27
SINAPI-| 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA ™2 0,35 693,00 693,00
; BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA i
SINAPI-| 11950  SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4 0,33 | 0,33
1 SINAPE 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | os 14,78 i 1651 |
f I TPLACA ESMALTADA DUPLA PARA IDENTIFICACAO NOME DE RUA, DIMENSOES 45X25CM - }
COMPOSIGRO |  CPOO6 |INCLUSIVE POSTE METALICO E INSTALACAQ | UNID.
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E | |
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE [ |
10.8 M A 1.5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. | ‘ |
SINAPI 90100 ‘Aun/zrns ) | M3 | 003 8,00 851
| CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO f | ‘
| SINAPE 94963 |MECANICO COM BETONEIRA400 L. AF_07/2016 | M3 | o028 284,38 | 291,33
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — BRASIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO, TRANSITO E TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

FONTE CODIGO  DESCRICAQ UNIDADE ~ COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
[LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM [ ) [

SINAPI 92873 |ESTRUTURAS. AF_12/2015 o - ‘ M3 0,028 14874 16640 |
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 50 2m, |

SINAPH 92335 INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2015 | M 3 57,28 58,27
BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA | ' T

SINAPI-| 11950  |SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4 0,33 0,33

SINAPL 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* ™ W 2 99,00 99,00

SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES B ] H 0,9 14,78 | 16,51

1 | BOCA DE LOBO "A" DIMENSOES 0,8x1,0x1,0 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES
COMPOSICAO BLOO1 DE ALVENARIA UNID.

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE
0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
SINAPI 90100  |AF_01/2015 | M3 3,744 8,00 8,51
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 ) E T
SINAPI 97914 |KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM | 13,248 1,13 1,16
SINAPI 94342 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016| M3 0,0672 72,92 75,30
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO ' ) ]
SINAPI 94963  |MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,1568 284,38 291,33
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM B4 I
SINAPI 92873 |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,1568 14874 | 166,40
ALVENARIA EM TIOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO 2 ]
SINAPI 72133 |COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 4,55 199,61 212,53
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE o |
SINAPI 87878  |PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 36 3,21 ‘ 3,45

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS),
SINAPI 87792 |ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 3,6 26,02 27,85
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CH - MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. ) T
SINAPI 92267  |AF_12/2015 M2 2,24 28,06 28,15

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

SINAPL 92786  |EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 7.8 8,27 8,52
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO -

SINAPI 94964 |COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,1568 314,36 321,91
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ) T o

SINAPI 92873 |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,1568 148,74 166,40

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 |
M2 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12
SINAPI _ 93361 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENVCIA. AF_04/2016

M3 1,0944 11,26 | 11,85

] BOCA DE LOBO "B" DIMENSOES 1,0x1,0x1,1 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES
COMPOSICAD BLOOZ | DE ALVENARIA UNID.
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE
0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

SINAP! 90100  |AF_01/2015 M3 4,932 8,00 L 8,51
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 )

SINAPI 97914 KM (UNIDADE: M3XKM). AF__Ol/ZOlB M3XKM 17,536 1,13 1,16

SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTA(;AO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 0,0768 72,92 75,30
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO —————

SINAPI 94963  |MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ! 0,1792 284,38 291,33
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ' '

SINAPH 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,1792 148,74 166,40
ALVENARIA EM TIIOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO ' )

SINAPI 72133 |COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 5,99 199,61 212,53
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE

SINAPI 87878 |PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 48 3,21 3,45

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS),

__ SINAPI 87792 |ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 N B M2 4,8 26,02 27,85
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
SINAPI 92267  |AF_12/2015 M2 2,56 28,06

28,15

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

SINAPI 92786 EDIFICA(}AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 8,58 8,27 8,52
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - - PREPARO MECANICO h

SINAPE 94964 COM BETONEIRA 400 L. AF _07/2016 M3 0,1792 314,36 32191

; : LANCAMENTO COM UsSO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

SINAPY 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,1792 148,74 166,40

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
M2/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5A 3,0 M, COM SOLODE 12 | |
t __SINAPI 93361 |CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 ‘ M3 1,4248 11,26 | 11,85

|BOCA DE LOBO "C" DIMENSOES 1,2x1,0x1,4 M, COM FUNDO £ TAMPA DE CONCRETO E PAREDES
COMPOSICAO BLO03 DE ALVENARIA

ESCAVACAQ MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
TUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE |

0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. ‘ ‘

SINAPH 90100 ‘AF_01[2015 . ) B M3 4,32 8’09” | . 8,51
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 ‘

SINAP} 97914 |KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 _ o M3XKM 21,6 113 } 1,16

SINAPY 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAC»&O MECANIZADA. AF_05/2016\ M3 0,09 72,92 \ - 75,30
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO | o |

SINAPI 94963 | MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 o NV 0,23 28438 | 291,33
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO SUL
ESTADQ DO RIO GRANDE DO SUL — BRASLL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAQ, TRANSITO E TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE ~ COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
' LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM a S o I
SINAPI 92873  |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 | 023 148,74 166,40
AT “|ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO | T
SINAPI 72133 COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 7.84 199,61 212,53
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE o
SINAPI 87878  |PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 7,84 321 ‘ 3,45

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA -
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS),

SINAPY | 87792 ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 o M2 7,84 26,02 27,85
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
SINAPE 92267 AF_12/201757 . . M2 2,88 28,06 28,15

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

SINAPI 92786 EIFICACT\O TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 9,36 8,27 8,52
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2;7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO )

SINAP! 94964 COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,23 314,36 321,91
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM i

SI!‘iAPI 52873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 923 148,74 166,40

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
M? / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 ‘

SINAPI 93361 |CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 M3 | 1,428 11,26 | 11,85
g — .
19/06/2020 K M i M. '5‘42&’ AN
Data Responsavel Técnico: MATHEUS VIEIRA FILAPPt

CREA/CAU: RS 237.845

Prefeita de Rosdrio do Sul
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