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Sala 2B4

Área=28,84 m²

Perímetro=21,53 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Sala 3B4

Área=28,80 m²

Perímetro=21,52 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Sala Funcionários

Área=12,56 m²

Perímetro=15,03 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Sala 4B4

Área=29,05 m²

Perímetro=21,62 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Sala 5B4

Área=29,01 m²

Perímetro=21,60 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Sala 6B4

Área=28,80 m²

Perímetro=21,52 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Sala 1B3

Área=28,80 m²

Perímetro=21,52 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Sala 2B3

Área=28,80 m²

Perímetro=21,52 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Refeitório

Área=28,89 m²

Perímetro=21,66 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Cozinha

Área=16,60 m²

Perímetro=16,87 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Dispensa

Área=11,75 m²

Perímetro=14,82 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Banheiro Fem.

Área=15,98 m²

Perímetro=30,46 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Banheiro Masc.

Área=11,22 m²

Perímetro=27,09 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Biblioteca

Área=28,90 m²

Perímetro=21,56 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Sala 1B2

Área=28,90 m²

Perímetro=21,55 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Sala 2B2

Área=28,89 m²

Perímetro=21,55 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Sala 3B2

Área=28,85 m²

Perímetro=21,53 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Sala 4B2

Área=28,89 m²

Perímetro=21,55 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Circulação

Área=192,07 m²

Perímetro=253,81 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Sala Supervisão

Área=20,74 m²

Perímetro=18,78 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA
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Recepção

Área=6,30 m²

Perímetro=11,00 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Sala Diretoria

Área=9,22 m²

Perímetro=12,18 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Sala de Recursos

Área=18,18 m²

Perímetro=21,03 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Arquivo/ Secretaria

Área=13,55 m²

Perímetro=16,90 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Espaço

Área=2,23 m²

Perímetro=7,29 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Sala dos Professores

Área=13,03 m²

Perímetro=15,06 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA
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Passarela Entrada

Área=36,50 m²

Perímetro=50,71 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Banheiro PNE

Área=2,42 m²

Perímetro=6,44 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA

Sala 1B4

Área=35,74 m²

Perímetro=23,98 m

Quant. min. de TUGs=4

Pot. de Iluminação=0 VA
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QDC Bloco 01

QDC Bloco 02

QDC Bloco 03

QDC Bloco 04

ENTRADA DE ENERGIA - DETALHES
05 ESCALA: 1:30

370

50 220

100

40
25

0

22
3

40 15
0

10
20

1017
0

46
0

44
0

15

12
0013

50

20
0

16
5

17
00 25

0
40

10
0

40

50
0

50 50

10
00

90

11
75

45

11
75

15
0

10
50

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

70

10
0

10
0

80 12

15
0

62
0

10
0

10
0

10
0

10
0

50 50

165

265

1010

5050

40

60

120 100

30
30

10
20

170

265

225

30

265

225

PARAFU
SO

 DE CO
N

EXÃO
 DA HASTE

DE TERRA - AÇO
 ZIN

CADO
 A

FO
GO

 ø 8M
M

CAIXA DE SAÍDA DO
S

CO
N

DU
TO

RES
TU

BU
LAÇÃO

 DE SAÍDA CO
M

 O
U

 SEM
REVESTIM

EN
TO

 ø 40M
M

TU
BO

 PVC RÍGIDO
 ø 40M

M

PARAFU
SO

 DE AÇO
 ZIN

CADO
 A

FO
GO

 ø 8M
M

FU
RO

S ø 19M
M

TU
BU

LAÇÃO
 DE EN

TRADA ø 40M
M

(1 1/4")
LIN

HA DE
EN

GASTAM
EN

TO

PARAFU
SO

 DE CO
N

EXÃO
 DA FASTE

DE TERRA - AÇO
 ZIN

CADO
 A FO

GO
ø 8M

M

PARAFU
SO

 DE FECHO
 DA

TAM
PA

FU
RO

 DO
 LACRE

FU
RO

 DO
 LACRE

FU
RO

S ø 19M
M

PARAFU
SO

 DE CO
N

EXÃO
 DA HASTE

DE TERRA - AÇO
 ZIN

CADO
 A FO

GO
ø 8M

M

TU
BO

 DE EN
TRADA 1 1/4" (40M

M
)

PRÉ-FU
RO

 LATERAL

CORTE A-A

CORTE B-B

BB
A A

AÉREA EM POSTE - 1 MEDIDOR - Todos os critérios técnicos estão
estabelecidos na NT.045.EQTL

TABELA 2 - NT.00001.EQTL
LEITURA PELA CALÇADA

ENTRADA DE ENERGIA - DETALHES
04 ESCALA: 1:50
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Localização Escola Oliveiro Thaddeo

DISTRIBUIÇÃO/LOCALIZAÇÃO DE QUADROS
02 ESCALA 1:100

QDC BLOCO 01

QDC BLOCO 02

QDC BLOCO 03

QDC BLOCO 04

a)  A FIXAÇÃO DOS  ELETRODUTOS  ALINHADOS  HORIZONTALMENTE DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES DE  SUSTENTAÇÃO DA  ESTRUTURA PORTANTE, CONSIDERANDO O EMPREGO  DE BARRA ROSCADA E ACESSÓRIOS .

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:  PODERÁ HAVER CONFLITO NO
LANÇAMENTO DE VIAS, DE ELETRODUTOS, ETC.... O FISCAL
DE OBRAS DA CROP PODERÁ DIREMIR O CONFLITO E
DEFINIR NOVA SOLUÇÃO SOB SUA RESPONSABILIDADE,
PARA ATENDER O INTERESSE DA OBRA, SEM OBSTRUIR SEU
DESENVOLVIMENTO OU EXECUÇÃO.

a) TODO O SISTEMA DE ATERRAMENTO DEVERÁ FORMAR UMA MALHA ÚNICA COM VISTAS Á EQUIPOTENCIALIZAÇÃO.

b) PARA CONEXÃO AO SISTEMA PRINCIPAL DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER EMPREGADO A BARRA NO INTERIOR DOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICA..

c) NOS TERMINAIS PARA CONECTAR TOMADAS E INTERRUPTORES DEVERÁ SER UTILIZADO CONDULETES COM BITOLA DE 3/4" OU 1".

d) TODA A INSTALAÇÕE ELÉTRICA DEVERÁ SER CONSIDERADO DE SOBREPOR.

e) OS ELETRODUTOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO TER BITOLA MÍNIMA DE 3/4". DEMAIS BITOLAS ESTÃO ESPECIFICADAS.

f) OS ELETRODUTOS DOS ALIMENTADORES DOS CD"s DEVERÁ TER BITOLA MÍNIMA DE 1". CONFORME NECESSIDADE, DEVERÁ SER BITOLA MAIOR.

g) AS CONEXÕES DOS ELETRODUTOS SERÃO EFETUADAS ATRAVÉS DE CONDULETES. EXCEPCIONALMETE, COM CAIXA DE PASSAGEM. 

h) A CONEXÃO DOS ELETRODUTOS AOS CONDULETES DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PARAFUSO, GARANTINDO RIGIDEZ.

i) OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER METÁLICOS COM GALVANIZAÇÃO APROPRIADA E O CONJUNTO TER SUAS EXTREMIDADES ATERRADAS E/OU CONECTADAS AO CONDUTOR DE PROTEÇÃO.

k) CADA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ ABRIGAR OS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS , DISPOSITIVO  DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) E  CORRESPONDENTES. 

NOTAS CONSTRUTIVAS 1:

l) CONSIDERAR EM CADA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, ESPAÇO RESERVA PARA DISJUNTORES E DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL, CONFORME NBR-5410. 

j) OS ELETRODUTOS DEVERÃO POSSUIR EM SEU INTEIROR CONDUTOR DE COBRE NU DIÂMETRO 4mm², PARA ATERRAMENTO. TODOS OS CONDULETES DEVERÃO SER CONECTADOS A ESSE CONDUTOR .  

m) A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS A PAREDE OU QUALQUER OUTRA ESTRUTURA VERTICAL,  DEVERÁ SER ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA DO TIPO "U" METÁLICA E GALVANIZADA. 

n) OS ALIMENTADORES DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO (QD) ESTÃO REPRESENTADOS NA PRANCHA EM ANEXO. 

o) TODO EQUIPAMENTO COM INVÓLUCRO METÁLICO, DEVERÁ TER ESTA MASSA CONECTADAS AO CONDUTOR DE PROTEÇÃO (TN-S). 

NOTAS CONSTRUTIVAS 2:

a) TODOS OS CONDUTORES EM VIAS EXTERNAS SERÃO EPR 0.6/1kV E ANTICHAMAS. OS CONDUTORES EM VIAS INTERNAS SERÃO 750V.

b) NOS QD, CONSIDERAR BARRAMENTO DE NEUTRO SEPARADO DO BARRAMENTO DE PROTEÇÃO.

c) TENSÃO NOMINAL 3Ø /380VCA E 1Ø /220VCA, FREQüÊNCIA DE 60HZ.

d) PREVISTO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PARA TODOS OS CIRCUITOS NO SISTEMA TN-S (NBR5410).

e) CONSIDERAR BITOLA DO CONDUTOR NEUTRO IGUAL AO CONDUTOR FASE, SE NÃO FOR ESPECIFICADO..

f) O CIRCUITO DE NEUTRO DEVERÁ ESTAR SEPARADO DO CIRCUITO DE PROTEÇÃO (TERRA), C/ EXCEÇÃO NA ENTRADA DE ENERGIA E/OU SUBESTAÇÃO.

h) TODOS OS CIRCUITOS DE NEUTRO DEVERÃO ESTAR CONECTADOS À BARRA NEUTRO NO CD.

i) TODAS AS PROTEÇÕES ELÉRICAS (DISJUNTORES ILUMINAÇÃO E TOMADAS) SERÃO INSTALADAS NUM ÚNICO QD RELATIVO AO PRÉDIO ATENDIDO.

j) O CONDUTOR DA MALLHA DE ATERRAMENTO É UM CABO ÚNICO DE COBRE NÚ 35mm².

k) O CONDUTOR DE PROTEÇÃO DEVERÁ TER SUAS DERIVAÇÕES DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM. 

l) EM TODO CIRCUITO DE PONTO À PONTO, NÃO SERÁ ADMITIDO EMENDA (FASE, NEUTRO OU PROTEÇÃO).

m) COMPLETADA A INSTALAÇÃO, AS CAIXAS DE PASSAGEM TERÃO SUAS TAMPAS LACRADAS COM CIMENTO.

n) CONSIDERAR UMA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO JUNTO À CADA QD. 

o) CONSIDERAR CONEXÃO DA BARRA DE ATERRAMENTO DO QD COM A CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO. 

p) TODAS CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO ESTARÃO CONECTADAS ENTRE SI, INCLUSIVE QGBT. 

q) CONEXÃO DO CABO DE PROTEÇÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA QD, EMPREGAR BITOLA DE 35mm². 

s) CONFORME CÓDIGO DE CORES EM NBR5410, O CABO DE PROTEÇÃO (VERDE), NEUTRO (AZUL CLARO), FASE (CORES DIVERSAS). 

NOTAS CONSTRUTIVAS06
ESCALA: S/ESC.

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso acabado

Tomada Média 2P+T, 10A, a 120cm do piso acabado

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso acabado

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

100

1 a

Ponto de luz embutido no teto

Interruptor simples de uma seção

a

Conjunto de 2 Interruptores simples

a

b

Interruptor paralelo (three-way)

a

Conjunto de 3 Interruptores simples

a

b

c

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso acabado

Tomada Média 2P+T, 20A, a 120cm do piso acabado

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso acabado

Ponto de Força com placa saída de fio, a 230cm do piso acabado

Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede

Eletroduto de PEAD embutido no piso

Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

Eletroduto que passa subindo

100

1 a

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

Ponto de Força com placa saída de fio, a "x" cm do piso acabado

h="x"m

Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso acabado

Caixa para medidorMED

Ponto para acionamento da campainha

a

Ponto para campainha

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Caixa de passagem no piso

Notas Gerais

1- Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.

2- Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado

reforçado.

3- Os condutores não cotados serão de #2,5mm², os condutores

de retorno serão de #1,5mm².

4- Os eletrodutos não cotados serão de Ø25mm.

5- Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores deverão ser

de cobre, classe  0,6/1kV, isolação em EPR, temperatura 90°C.

6- Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre,

classe 450/750V, isolação em PVC, temperatura 70°C.

7- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito,

salvo indicação contrária.

8-O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção

terra após passar pelo quadro geral da instalação.

9- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.

10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.

11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou

seja, circuitos bifásicos contém dois números.

12- Utilizar chuveiros com resistência blindada para evitar o

desligamento incorreto do IDR.

13- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando

os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma

NBR5410:2004.

14- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.

15-A indicação de potência no pontos de luz são os valores

calculados para dimensionamento dos circuitos conforme

precrições da NBR 5410, não necessariamente correspondem

ao valor exato das lampadas a serem instaladas.

16-Para As tomadas sem indicação de potência foi considera

100 VA.

17-Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados

0,50m das tubulações de gás.
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Localização Escola Oliveiro Thaddeo

DEMANDANTE RESPONSÁVEL

OBRA

ENDEREÇO MUNICÍPIO

TIPO

-
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO RESPONSÁVEL TÉCNICO IMPLANTAÇÃO/ ALTERAÇÃO

REVISÃO

R001

R002

R003

ALTERAÇÕES DATA RESPONSÁVEL

PROJETO

PROJETO

Nº ARQUIVO ÁREA/ UNID

DESENHO

ESCALA

DATA

PROJETO ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO - 220/380V

-

Luiz Gabriel

Conforme Indicado
PRANCHAASSUNTO

PROJETO ELÉTRICO ESCOLAR

DIRETOR DE OBRAS COORDENADOR
-

-
LUIZ GABRIEL SOARES MARTINS - CREA RS/244053

 ART - Nº  12998671
LUIZ GABRIEL SOARES MARTINS - CREA RS/244053

 ART - Nº 12998671

ELE-01/04

Vilmar Oliveira - Prefeito

Projeto Elétrico - E.M.E.F. Oliveiro Thaddeo

GROUND ENERGIA SOLAR & ENGENHARIA LTDA
RUA COLÔMBIA, nº 379, BAIRRO VERA CRUZ - ALEGRETE - RS

R. Garibalde Silva, 1095 - Ana Luiza Rosário do Sul

26/01/2024

Prefeitura de Rosário do Sul
CNPJ: 88138292000174


