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DISTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO E TOMADAS - TÉRREO
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ENTRADA DE ENERGIA - DETALHES
05 ESCALA: 1:30

Aterramento

370

50 220

100

40
25

0

22
3

40 15
0

10
20

1017
0

46
0

44
0

15

12
0013

50

20
0

16
5

17
00 25

0
40

10
0

40

50
0

50 50

10
00

90

11
75

45

11
75

15
0

10
50

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

70

10
0

10
0

80 12

15
0

62
0

10
0

10
0

10
0

10
0

50 50

165

265

1010

5050

40

60

120 100

30
30

10
20

170

265

225

30

265

225

PARAFU
SO

 DE CO
N

EXÃO
 DA HASTE

DE TERRA - AÇO
 ZIN

CADO
 A

FO
GO

 ø 8M
M

CAIXA DE SAÍDA DO
S

CO
N

DU
TO

RES
TU

BU
LAÇÃO

 DE SAÍDA CO
M

 O
U

 SEM
REVESTIM

EN
TO

 ø 40M
M

TU
BO

 PVC RÍGIDO
 ø 40M

M

PARAFU
SO

 DE AÇO
 ZIN

CADO
 A

FO
GO

 ø 8M
M

FU
RO

S ø 19M
M

TU
BU

LAÇÃO
 DE EN

TRADA ø 40M
M

(1 1/4")
LIN

HA DE
EN

GASTAM
EN

TO

PARAFU
SO

 DE CO
N

EXÃO
 DA FASTE

DE TERRA - AÇO
 ZIN

CADO
 A FO

GO
ø 8M

M

PARAFU
SO

 DE FECHO
 DA

TAM
PA

FU
RO

 DO
 LACRE

FU
RO

 DO
 LACRE

FU
RO

S ø 19M
M

PARAFU
SO

 DE CO
N

EXÃO
 DA HASTE

DE TERRA - AÇO
 ZIN

CADO
 A FO

GO
ø 8M

M

TU
BO

 DE EN
TRADA 1 1/4" (40M

M
)

PRÉ-FU
RO

 LATERAL

CORTE A-A

CORTE B-B

BB
A A

AÉREA EM POSTE - 1 MEDIDOR - Todos os critérios técnicos estão
estabelecidos na NT.045.EQTL

TABELA 2 - NT.00001.EQTL
LEITURA PELA CALÇADA

ENTRADA DE ENERGIA - DETALHES
04 ESCALA: 1:50

Lo
ca

liz
aç

ão
 E

sc
ol

a 
Ba

rã
o 

do
 R

io
 B

ra
nc

o

DISTRIBUIÇÃO/LOCALIZAÇÃO DE QUADROS
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Distribuição dos QDC

Entrada de Energia

Setor Principal

Setor 1

Setor 2

a)  A FIXAÇÃO DOS  ELETRODUTOS  ALINHADOS  HORIZONTALMENTE DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES DE  SUSTENTAÇÃO DA  ESTRUTURA PORTANTE, CONSIDERANDO O EMPREGO  DE BARRA ROSCADA E ACESSÓRIOS .

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:  PODERÁ HAVER CONFLITO NO
LANÇAMENTO DE VIAS, DE ELETRODUTOS, ETC.... O FISCAL
DE OBRAS DA CROP PODERÁ DIREMIR O CONFLITO E
DEFINIR NOVA SOLUÇÃO SOB SUA RESPONSABILIDADE,
PARA ATENDER O INTERESSE DA OBRA, SEM OBSTRUIR SEU
DESENVOLVIMENTO OU EXECUÇÃO.

a) TODO O SISTEMA DE ATERRAMENTO DEVERÁ FORMAR UMA MALHA ÚNICA COM VISTAS Á EQUIPOTENCIALIZAÇÃO.

b) PARA CONEXÃO AO SISTEMA PRINCIPAL DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER EMPREGADO A BARRA NO INTERIOR DOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICA..

c) NOS TERMINAIS PARA CONECTAR TOMADAS E INTERRUPTORES DEVERÁ SER UTILIZADO CONDULETES COM BITOLA DE 3/4" OU 1".

d) TODA A INSTALAÇÕE ELÉTRICA DEVERÁ SER CONSIDERADO DE SOBREPOR.

e) OS ELETRODUTOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO TER BITOLA MÍNIMA DE 3/4". DEMAIS BITOLAS ESTÃO ESPECIFICADAS.

f) OS ELETRODUTOS DOS ALIMENTADORES DOS CD"s DEVERÁ TER BITOLA MÍNIMA DE 1". CONFORME NECESSIDADE, DEVERÁ SER BITOLA MAIOR.

g) AS CONEXÕES DOS ELETRODUTOS SERÃO EFETUADAS ATRAVÉS DE CONDULETES. EXCEPCIONALMETE, COM CAIXA DE PASSAGEM. 

h) A CONEXÃO DOS ELETRODUTOS AOS CONDULETES DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PARAFUSO, GARANTINDO RIGIDEZ.

i) OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER METÁLICOS COM GALVANIZAÇÃO APROPRIADA E O CONJUNTO TER SUAS EXTREMIDADES ATERRADAS E/OU CONECTADAS AO CONDUTOR DE PROTEÇÃO.

k) CADA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ ABRIGAR OS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS , DISPOSITIVO  DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) E  CORRESPONDENTES. 

NOTAS CONSTRUTIVAS 1:

l) CONSIDERAR EM CADA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, ESPAÇO RESERVA PARA DISJUNTORES E DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL, CONFORME NBR-5410. 

j) OS ELETRODUTOS DEVERÃO POSSUIR EM SEU INTEIROR CONDUTOR DE COBRE NU DIÂMETRO 4mm², PARA ATERRAMENTO. TODOS OS CONDULETES DEVERÃO SER CONECTADOS A ESSE CONDUTOR .  

m) A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS A PAREDE OU QUALQUER OUTRA ESTRUTURA VERTICAL,  DEVERÁ SER ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA DO TIPO "U" METÁLICA E GALVANIZADA. 

n) OS ALIMENTADORES DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO (QD) ESTÃO REPRESENTADOS NA PRANCHA EM ANEXO. 

o) TODO EQUIPAMENTO COM INVÓLUCRO METÁLICO, DEVERÁ TER ESTA MASSA CONECTADAS AO CONDUTOR DE PROTEÇÃO (TN-S). 

NOTAS CONSTRUTIVAS 2:

a) TODOS OS CONDUTORES EM VIAS EXTERNAS SERÃO EPR 0.6/1kV E ANTICHAMAS. OS CONDUTORES EM VIAS INTERNAS SERÃO 750V.

b) NOS QD, CONSIDERAR BARRAMENTO DE NEUTRO SEPARADO DO BARRAMENTO DE PROTEÇÃO.

c) TENSÃO NOMINAL 3Ø /380VCA E 1Ø /220VCA, FREQüÊNCIA DE 60HZ.

d) PREVISTO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PARA TODOS OS CIRCUITOS NO SISTEMA TN-S (NBR5410).

e) CONSIDERAR BITOLA DO CONDUTOR NEUTRO IGUAL AO CONDUTOR FASE, SE NÃO FOR ESPECIFICADO..

f) O CIRCUITO DE NEUTRO DEVERÁ ESTAR SEPARADO DO CIRCUITO DE PROTEÇÃO (TERRA), C/ EXCEÇÃO NA ENTRADA DE ENERGIA E/OU SUBESTAÇÃO.

h) TODOS OS CIRCUITOS DE NEUTRO DEVERÃO ESTAR CONECTADOS À BARRA NEUTRO NO CD.

i) TODAS AS PROTEÇÕES ELÉRICAS (DISJUNTORES ILUMINAÇÃO E TOMADAS) SERÃO INSTALADAS NUM ÚNICO QD RELATIVO AO PRÉDIO ATENDIDO.

j) O CONDUTOR DA MALLHA DE ATERRAMENTO É UM CABO ÚNICO DE COBRE NÚ 35mm².

k) O CONDUTOR DE PROTEÇÃO DEVERÁ TER SUAS DERIVAÇÕES DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM. 

l) EM TODO CIRCUITO DE PONTO À PONTO, NÃO SERÁ ADMITIDO EMENDA (FASE, NEUTRO OU PROTEÇÃO).

m) COMPLETADA A INSTALAÇÃO, AS CAIXAS DE PASSAGEM TERÃO SUAS TAMPAS LACRADAS COM CIMENTO.

n) CONSIDERAR UMA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO JUNTO À CADA QD. 

o) CONSIDERAR CONEXÃO DA BARRA DE ATERRAMENTO DO QD COM A CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO. 

p) TODAS CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO ESTARÃO CONECTADAS ENTRE SI, INCLUSIVE QGBT. 

q) CONEXÃO DO CABO DE PROTEÇÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA QD, EMPREGAR BITOLA DE 35mm². 

s) CONFORME CÓDIGO DE CORES EM NBR5410, O CABO DE PROTEÇÃO (VERDE), NEUTRO (AZUL CLARO), FASE (CORES DIVERSAS). 

NOTAS CONSTRUTIVAS06
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TODAS AS MEDIDAS E NÍVEIS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL. PROCESSO Nº: 
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