
Xref 
D:\OneDrive\Á

rea d
e Tra

balho
\diog

o\Pro
jeto E

scola
s\mario\E

ntreg
avel\

Segu
ndo P

iso M
ário-P

rojeto
1-rvt-

7-ES
CADA.dw

g

Xref 
D:\OneDrive\Á

rea d
e Tra

balho
\diog

o\Pro
jeto E

scola
s\mario\E

ntreg
avel\

Segu
ndo P

iso M
ário-P

rojeto
1-rvt-

7-ES
CADA.dw

g

DISTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO E TOMADAS - TÉRREO
02 ESCALA 1:100

S

O

NENO

SESO

N

L

Planta Baixa

MED

Sa
la

 d
e 

Au
la

 0
3

Ár
ea

=3
0,

16
 m

²
Pe

rím
et

ro
=2

2,
00

 m

Sa
la

 d
e 

Au
la

 0
4

Ár
ea

=3
0,

16
 m

²
Pe

rím
et

ro
=2

2,
00

 m

Sa
la

 d
e 

Au
la

 0
5

Ár
ea

=3
0,

16
 m

²
Pe

rím
et

ro
=2

2,
00

 m

AE
E 

- A
te

nd
im

en
to

 E
du

ca
ci

on
al

Es
pe

ci
al

iz
ad

o
Ár

ea
=2

4,
88

 m
²

Pe
rím

et
ro

=2
2,

30
 m

Sa
ni

tá
rio

 P
N

E
Ár

ea
=4

,7
3 

m
²

Pe
rím

et
ro

=8
,9

0 
m

Sa
ni

tá
rio

s 
M

as
cu

lin
o 

e 
Fe

m
in

in
o

Ár
ea

=1
7,

48
 m

²
Pe

rím
et

ro
=3

6,
80

 m

Pá
tio

 e
 C

irc
ul

aç
ão

Ár
ea

=1
01

4,
58

 m
²

Pe
rím

et
ro

=2
84

,6
4 

m

Sa
la

 d
os

 P
ro

fe
ss

or
es

, B
ib

lio
te

ca
 e

O
rie

nt
aç

ão
Ár

ea
=3

4,
10

 m
²

Pe
rím

et
ro

=2
3,

40
 m

Se
cr

et
ar

ia
Ár

ea
=1

6,
93

 m
²

Pe
rím

et
ro

=1
7,

20
 m

Su
pe

rv
is

ão
Ár

ea
=1

6,
93

 m
²

Pe
rím

et
ro

=1
7,

20
 m

Sa
la

 d
e 

Au
la

 0
1

Ár
ea

=3
4,

77
 m

²
Pe

rím
et

ro
=2

3,
70

 m

Sa
la

 d
e 

Au
la

 0
2

Ár
ea

=3
4,

10
 m

²
Pe

rím
et

ro
=2

3,
40

 m

R
ef

ei
tó

rio
Ár

ea
=2

2,
73

 m
²

Pe
rím

et
ro

=2
3,

20
 m

D
es

pe
ns

a
Ár

ea
=4

,8
6 

m
²

Pe
rím

et
ro

=9
,0

0 
m

Sa
ni

tá
rio

 P
ro

fe
ss

or
es

Ár
ea

=2
,6

6 
m

²
Pe

rím
et

ro
=6

,6
0 

m

Sa
la

 d
e 

Au
la

 In
fa

nt
il

Ár
ea

=3
1,

86
 m

²
Pe

rím
et

ro
=2

3,
40

 m

Sa
ni

tá
rio

 F
em

in
in

o
Ár

ea
=3

,6
4 

m
²

Pe
rím

et
ro

=7
,7

2 
mSa

ni
tá

rio
 M

as
cu

lin
o

Ár
ea

=2
,7

7 
m

²
Pe

rím
et

ro
=8

,3
6 

m

Sa
la

 d
e 

In
fo

rm
át

ic
a

Ár
ea

=1
0,

36
 m

²
Pe

rím
et

ro
=1

3,
82

 m

D
ire

çã
o

Ár
ea

=8
,4

0 
m

²
Pe

rím
et

ro
=1

2,
40

 m

C
oz

in
ha

Ár
ea

=1
1,

56
 m

²
Pe

rím
et

ro
=1

5,
10

 m

1 #4
,0

2

#4
,0

3

#4
,0

4

#4
,0

5

#4
,0

6

#4
,0

#3
5

Q
D

C
 G

er
al

Ø
75

Ø75

Ø75

#3
5

Q
D

C
 G

er
al

#1
0,

0

Q
D

C
 2

º
Pa

vi
m

en
to

1 #4
,0

2

#4
,0

3

#4
,0

4

#4
,0

5

#4
,0

6

#4
,0

7 #4
,0

8

#4
,0

9

#4
,0

10 #4
,0

Ø
25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø
25

Ø25

Ø25

Ø
25

Ø25

Ø25

Ø
25

1 #4
,0

2

#4
,0

3

#4
,0

4

#4
,0

6

#4
,0

6

#4
,0

5

#4
,0

5

#4
,0

4

#4
,0

4

#4
,0

3

#4
,0

3

#4
,0

2

#4
,0

1 #4
,0

2

#4
,0 1 #4
,0

6

#4
,0

7 #4
,0

8

#4
,0

9

#4
,0

10 #4
,0

6

#4
,0

7 #4
,0

8

#4
,0

9

#4
,0

10 #4
,0

9

#4
,0

8

#4
,0

8

#4
,0

6

#4
,0

7

#4
,0

10 #4
,0

9

#4
,0

8

#4
,0

3

#4
,0

4

#4
,0

1 #4
,0

2

#4
,0

1 #4
,0

2

#4
,0

2

#4
,0

1 #4
,0

Q
D

C
 2

º P
av

im
en

to

Q
D

C
 G

er
al

#3
5,

0

M
ED

ENTRADA DE ENERGIA - DETALHES
05 ESCALA: 1:30

Aterramento

370

50 220

100

40
25

0

22
3

40 15
0

10
20

1017
0

46
0

44
0

15

12
0013

50

20
0

16
5

17
00 25

0
40

10
0

40

50
0

50 50

10
00

90

11
75

45

11
75

15
0

10
50

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

70

10
0

10
0

80 12

15
0

62
0

10
0

10
0

10
0

10
0

50 50

165

265

1010

5050

40

60

120 100

30
30

10
20

170

265

225

30

265

225

PARAFU
SO

 DE CO
N

EXÃO
 DA HASTE

DE TERRA - AÇO
 ZIN

CADO
 A

FO
GO

 ø 8M
M

CAIXA DE SAÍDA DO
S

CO
N

DU
TO

RES
TU

BU
LAÇÃO

 DE SAÍDA CO
M

 O
U

 SEM
REVESTIM

EN
TO

 ø 40M
M

TU
BO

 PVC RÍGIDO
 ø 40M

M

PARAFU
SO

 DE AÇO
 ZIN

CADO
 A

FO
GO

 ø 8M
M

FU
RO

S ø 19M
M

TU
BU

LAÇÃO
 DE EN

TRADA ø 40M
M

(1 1/4")
LIN

HA DE
EN

GASTAM
EN

TO

PARAFU
SO

 DE CO
N

EXÃO
 DA FASTE

DE TERRA - AÇO
 ZIN

CADO
 A FO

GO
ø 8M

M

PARAFU
SO

 DE FECHO
 DA

TAM
PA

FU
RO

 DO
 LACRE

FU
RO

 DO
 LACRE

FU
RO

S ø 19M
M

PARAFU
SO

 DE CO
N

EXÃO
 DA HASTE

DE TERRA - AÇO
 ZIN

CADO
 A FO

GO
ø 8M

M

TU
BO

 DE EN
TRADA 1 1/4" (40M

M
)

PRÉ-FU
RO

 LATERAL

CORTE A-A
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BB
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AÉREA EM POSTE - 1 MEDIDOR - Todos os critérios técnicos estão
estabelecidos na NT.045.EQTL

TABELA 2 - NT.00001.EQTL
LEITURA PELA CALÇADA

ENTRADA DE ENERGIA - DETALHES
04 ESCALA: 1:50
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2º Pavimento

Pavimento Principal

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso acabado

Tomada Média 2P+T, 10A, a 120cm do piso acabado

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso acabado

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

100
1 a Ponto de luz embutido no teto

Interruptor simples de uma seção
a

Conjunto de 2 Interruptores simples
a

b

Interruptor paralelo (three-way)
a

Conjunto de 3 Interruptores simples
a
b c

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso acabado

Tomada Média 2P+T, 20A, a 120cm do piso acabado

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso acabado

Ponto de Força com placa saída de fio, a 230cm do piso acabado

Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede

Eletroduto de PEAD embutido no piso

Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

Eletroduto que passa subindo

100
1 a Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

Ponto de Força com placa saída de fio, a "x" cm do piso acabado
h="x"m

Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso acabado

Caixa para medidorMED

Ponto para acionamento da campainha
a

Ponto para campainha

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Caixa de passagem no piso

Notas Gerais
1- Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.
2- Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado
reforçado.
3- Os condutores não cotados serão de #2,5mm², os condutores
de retorno serão de #1,5mm².
4- Os eletrodutos não cotados serão de Ø25mm.
5- Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores deverão ser
de cobre, classe  0,6/1kV, isolação em EPR, temperatura 90°C.
6- Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre,
classe 450/750V, isolação em PVC, temperatura 70°C.
7- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito,
salvo indicação contrária.
8-O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção
terra após passar pelo quadro geral da instalação.
9- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou
seja, circuitos bifásicos contém dois números.
12- Utilizar chuveiros com resistência blindada para evitar o
desligamento incorreto do IDR.
13- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando
os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma
NBR5410:2004.
14- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.
15-A indicação de potência no pontos de luz são os valores
calculados para dimensionamento dos circuitos conforme
precrições da NBR 5410, não necessariamente correspondem
ao valor exato das lampadas a serem instaladas.
16-Para As tomadas sem indicação de potência foi considera
100 VA.
17-Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados
0,50m das tubulações de gás.
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