
QD2

térreo

T -  6000 VA

S -  6000 VA

R -  6000 VA
3#6(6)4 mm²

QD3

térreo

3#6(6)6 mm²

QD4

Superior

3#6(6)6 mm²

QDC

BLOCO 01

térreo

T -  24000 VA

S -  24000 VA

R -  21000 VA
3#35(35)25 mm²

Eletroduto 100mm/

Eletrocalha 100x50mm

MED

térreo

T -  24000 VA

S -  24000 VA

R -  21000 VA
3#35(35)25 mm²

Entrada aérea

AL1

térreo

DIAGRAMA DE BALANCEAMENTO DE FASES03
ESCALA: S/ESC.

QUADRO DE CARGAS01
ESCALA: S/ESC.

DETALHES QUADRO DISTRIBUIÇÃO
06 ESCALA: S/ESC.
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CANALETA PERFURADA CINZA - (50x50)mm

BARRAMENTO DE

FASE 

CANALETA PERFURADA CINZA - (50x50)mm
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PLACA CEGA

PLACA CEGAPLACA CEGA

MODELO ESQUEMATICO DE QUADRO

Fases R S T cabo 3x16mm

DPS
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OBS.: ALGUNS QUADROS PODEM NÃO CONTER DPS's OU DR's.

         VERIFICAR OS DIAGRAMAS UNIFILARES DE CADA QUADRO.

Notas:

Corrente Total Demandada: 83,87 A

Corrente Total: 104,83 A

Potência Demandada: 55200 VA

Potência Instalada: 69000 VA

Ar Condicionado 69000 VA 0,80 55200 VA

Tipo de Carga Potência Instalada (VA) Fator de Demanda Potência Demandada (VA) Totais do Painel

Resumo do Projeto para Cálculo da Demanda Total

FCT:Fator de Correção por Temperatura Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

FCA:Fator de Correção por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)

FP: Fator de Potência Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A)

Legenda:

Totais: 24000 VA 24000 VA 21000 VA

15 6000 VA

14 6000 VA

13

QDC Bloco 04 380,00 FFFT 18000 VA 0,8 14400 W 27,35 A 0,79 0,87 39,79 A 50,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#10,0(57A), 1-#10,0 6 27,44 28 1,20

6000 VA

12 3000 VA

11 6000 VA

10

QDC Bloco 03 380,00 FFFT 15000 VA 0,8 12000 W 22,79 A 0,79 0,87 33,16 A 40,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#6,0(41A), 1-#6,0(41A), 1-#6,0 6 21,14 22 0,78

6000 VA

9 6000 VA

8 6000 VA

7

QDC Bloco 02 380,00 FFFT 18000 VA 0,8 14400 W 27,35 A 0,79 0,87 39,79 A 50,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#10,0(57A), 1-#10,0 6 12,28 13 0,56

6000 VA

6 Ar Condicionado de Recursos 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 15,85 15 0,83 3000 VA

5 Ar Condicionado Secretaria 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 12,95 12 0,66 3000 VA

4 Ar Condicionado Sala dos... 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 10,37 13 0,72 3000 VA

3 Ar Condicionado Diretoria 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 10,63 10 0,55 3000 VA

2 Ar Condicionado Recepção 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 9,20 8 0,44 3000 VA

1 Ar Condicionado Sala... 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 6,07 12 0,66 3000 VA

Circuito Descrição

Tensão

(V)

Esquema

de Fiação

Potência

Total (VA)

FP

Potência

Total (W)

Corrente

Nominal (A)

FCA FCT

Ib: Corrente de

Projeto

Corrigida (A)

In: Disjuntor

(A)

Tipo de Instalação

Condutor Pré-Dimensionado (Seção e Iz:

Capacidade de condução de Corrente)

Seção do Condutor

Adotado (mm²)

L Aprox. (m) L Considerado (m)

Queda de

Tensão (%)

A B C

Montagem:

Alimentado por: MED

Localização: Circulação 37 Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Painel:QDC Bloco 01

Notas:

Corrente Total Demandada: 27,35 A

Corrente Total: 27,35 A

Potência Demandada: 18000 VA

Potência Instalada: 18000 VA

Ar Condicionado 18000 VA 1,00 18000 VA

Tipo de Carga Potência Instalada (VA) Fator de Demanda Potência Demandada (VA) Totais do Painel

Resumo do Projeto para Cálculo da Demanda Total

FCT:Fator de Correção por Temperatura Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

FCA:Fator de Correção por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)

FP: Fator de Potência Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A)

Legenda:

Totais: 6000 VA 6000 VA 6000 VA

6 Ar Condicionado Sala 4B2 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 24,13 25 1,38 3000 VA

5 Ar Condicionado Sala 3B2 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 18,24 23 1,27 3000 VA

4 Ar Condicionado Sala 3B2 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 12,51 17 0,94 3000 VA

3 Ar Condicionado Sala 2B2 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 12,37 11 0,61 3000 VA

2 Ar Condicionado Sala 1B2 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 9,89 16 0,88 3000 VA

1 Ar Condicionado Biblioteca 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 10,02 21 1,16 3000 VA

Circuito Descrição

Tensão

(V)

Esquema

de Fiação

Potência

Total (VA)

FP

Potência

Total (W)

Corrente

Nominal (A)

FCA FCT

Ib: Corrente de

Projeto

Corrigida (A)

In: Disjuntor

(A)

Tipo de Instalação

Condutor Pré-Dimensionado (Seção e Iz:

Capacidade de condução de Corrente)

Seção do Condutor

Adotado (mm²)

L Aprox. (m) L Considerado (m)

Queda de

Tensão (%)

A B C

Montagem:

Alimentado por: QDC Bloco 01

Localização: Circulação 37 Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Painel:QDC Bloco 02

Notas:

Corrente Total Demandada: 22,79 A

Corrente Total: 22,79 A

Potência Demandada: 15000 VA

Potência Instalada: 15000 VA

Ar Condicionado 15000 VA 1,00 15000 VA

Tipo de Carga Potência Instalada (VA) Fator de Demanda Potência Demandada (VA) Totais do Painel

Resumo do Projeto para Cálculo da Demanda Total

FCT:Fator de Correção por Temperatura Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

FCA:Fator de Correção por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)

FP: Fator de Potência Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A)

Legenda:

Totais: 6000 VA 6000 VA 3000 VA

5 Ar Condicionado Cozinha 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 21,33 22 1,21 3000 VA

4 Ar-Condicionado Refeitório 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 17,91 18 0,99 3000 VA

3 Ar-Condicionado Refeitório 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 12,17 18 0,99 3000 VA

2 Ar-Condicionado Sala 2B3 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 9,53 17 0,94 3000 VA

1 Ar-Condicionado Sala 1B3 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 9,67 23 1,27 3000 VA

Circuito Descrição

Tensão

(V)

Esquema

de Fiação

Potência

Total (VA)

FP

Potência

Total (W)

Corrente

Nominal (A)

FCA FCT

Ib: Corrente de

Projeto

Corrigida (A)

In: Disjuntor

(A)

Tipo de Instalação

Condutor Pré-Dimensionado (Seção e Iz:

Capacidade de condução de Corrente)

Seção do Condutor

Adotado (mm²)

L Aprox. (m) L Considerado (m)

Queda de

Tensão (%)

A B C

Montagem:

Alimentado por: QDC Bloco 01

Localização: Circulação 37 Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Painel:QDC Bloco 03

Notas:

Corrente Total Demandada: 27,35 A

Corrente Total: 27,35 A

Potência Demandada: 18000 VA

Potência Instalada: 18000 VA

Ar Condicionado 18000 VA 1,00 18000 VA

Tipo de Carga Potência Instalada (VA) Fator de Demanda Potência Demandada (VA) Totais do Painel

Resumo do Projeto para Cálculo da Demanda Total

FCT:Fator de Correção por Temperatura Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

FCA:Fator de Correção por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)

FP: Fator de Potência Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A)

Legenda:

Totais: 6000 VA 6000 VA 6000 VA

6 Ar-Condicionado Sala 6B4 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 23,24 25 1,38 3000 VA

5 Ar-Condicionado Sala 5B4 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 17,36 19 1,05 3000 VA

4 Ar-Condicionado Sala 4B4 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 5,73 13 0,72 3000 VA

3 Ar-Condicionado Sala 3B4 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 12,74 14 0,77 3000 VA

2 Ar-Condicionado Sala 2B4 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 12,86 20 1,10 3000 VA

1 Ar-Condicionado Sala 1B4 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 23,75 25 1,38 3000 VA

Circuito Descrição

Tensão

(V)

Esquema

de Fiação

Potência

Total (VA)

FP

Potência

Total (W)

Corrente

Nominal (A)

FCA FCT

Ib: Corrente de

Projeto

Corrigida (A)

In: Disjuntor

(A)

Tipo de Instalação

Condutor Pré-Dimensionado (Seção e Iz:

Capacidade de condução de Corrente)

Seção do Condutor

Adotado (mm²)

L Aprox. (m) L Considerado (m)

Queda de

Tensão (%)

A B C

Montagem:

Alimentado por: QDC Bloco 01

Localização: Circulação 37 Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Painel:QDC Bloco 04

T -  6000 VA

S -  6000 VA

R -  6000 VA

T -  6000 VA

S -  6000 VA

R -  3000 VAT -  6000 VA

S -  6000 VA

R -  3000 VA

T -  6000 VA

S -  6000 VA

R -  6000 VAT -  6000 VA

S -  6000 VA

R -  6000 VA

T -  18000 VA

S -  18000 VA

R -  15000 VA
9#6(6)4 mm²

Eletrocalha 100x50mm

QDC

BLOCO 01

térreo
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