(61 QUADRO DE CARGAS
N

Painel: QDC Bloco 01

Localizagao: Circulagéo 37
Alimentado por: MED

Alimentagao: 220/380V Trifasico (3F+N+T)

Montagem:
1 Ar Condicionado Sala... 220,00 FNT 3000 VA 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc
2 Ar Condicionado Recepgéo 220,00 FNT 3000 VA 8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19 4 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc
3 Ar Condicionado Diretoria 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc
4 Ar Condicionado Sala dos... 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc
5 Ar Condicionado Secretaria 220,00 FNT 3000 VA 8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc
6 Ar Condicionado de Recursos | 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc
7
8 QDC Bloco 02 380,00 FFFT 18000 VA 0,8 14400 W 27,35 A 0,79 0,87 39,79 A 50,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc
9
10
11 QDC Bloco 03 380,00 FFFT 15000 VA 0,8 12000 W 22,79 A 0,79 0,87 33,16 A 40,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc
12
13
14 QDC Bloco 04 380,00 FFFT 18000 VA 0,8 14400 W 27,35 A 0,79 0,87 39,79 A 50,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc
15

Legenda:

FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A)

FCA:Fator de Correcédo por Agrupamento
FCT:Fator de Corregao por Temperatura

In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
Iz: Capacidade de condugéo de corrente do condutor(A)

Tipo de Carga Totais do Painel

Ar Condicionado

Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda
69000 VA 0,80

Poténcia Demandada (VA)
55200 VA
Poténcia Instalada: 69000 VA
Poténcia Demandada:|55200 VA
Corrente Total:|104,83 A
Corrente Total Demandada:|83,87 A

Notas:

Painel:QDC Bloco 02

Localizagao: Circulagédo 37 Alimentagao: 220/380V Trifasico (3F+N+T)

Alimentado por: QDC Bloco 01
Montagem:

1 Ar Condicionado Biblioteca 220,00 3000 VA [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc

2 Ar Condicionado Sala 1B2 220,00 FNT 3000 VA 8 2400 V\/ 13 64 A O 79 O 87 19 4 A 20 OO A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc

3 Ar Condicionado Sala 2B2 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc

4 Ar Condicionado Sala 3B2 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc

5 Ar Condicionado Sala 3B2 220,00 FNT 3000 VA 8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc

6 Ar Condicionado Sala 4B2 220,00 FNT 3000 VA 0,8 2400 W 13,64 A 0,79 0,87 19,84 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc
Legenda:

FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A)

FCA:Fator de Correcédo por Agrupamento
FCT:Fator de Corregao por Temperatura

In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
Iz: Capacidade de condugéo de corrente do condutor(A)

Tipo de Carga Totais do Painel

Ar Condicionado

Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda
18000 VA 1,00

Poténcia Demandada (VA)
18000 VA
Poténcia Instalada:|18000 VA
Poténcia Demandada:|18000 VA
Corrente Total:|27,35 A
Corrente Total Demandada:|27,35 A

Notas:

@ DETALHES QUADRO DISTRIBUIGAO

CANALETA PERFURADA CINZA - (50x50)mm
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Painel: QDC Bloco 03

Localizagao:
Alimentado por:
Montagem:

Circulagéo 37
QDC Bloco 01

1 Ar-Condicionado Sala 1B3

2 Ar-Condicionado Sala 2B3 220,00 FNT \)OOO V/-\

3 Ar-Condicionado Refeitério 220,00 FNT 3000 VA

4 Ar-Condicionado Refeitério 220,00 FNT 3000 VA

5 Ar Condicionado Cozinha 220,00 FNT 3000 VA
Legenda:

FP: Fator de Poténcia

FCA:Fator de Corregao por Agrupamento
FCT:Fator de Corregao por Temperatura

Alimentagao: 220/380V Trifasico (3F+N+T)

24OOW 13 64A
0,8 2400 W 13,64 A
0,8 2400 W 13,64 A
0,8 2400 W 13,64 A

Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A)

In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
|1z: Capacidade de condugao de corrente do condutor(A)

079 087 19 84A
0,79 0,87 19,84 A
0,79 0,87 19,84 A
0,79 0,87 19,84 A

2O OOA

20,00 A
20,00 A

Cu/PVC/750V/70°
Cu/PVC/750V/70°

Un-B1-2Cc
Un-B1-2Cc

Un-B1-2Cc
Un-B1-2Cc

Tipo de Carga

Ar Condicionado 15000 VA

Notas:

Painel:QDC Bloco 04

Localizagao:
Alimentado por:
Montagem:

Circulagao 37
QDC Bloco 01

Poténcia Instalada (VA)

Fator de Demanda
1,00

Poténcia Demandada (VA)
15000 VA

Alimentagao: 220/380V Trifasico (3F+N+T)

Totais do Painel

Poténcia Instalada:
Poténcia Demandada:
Corrente Total:

Corrente Total Demandada:

15000 VA
15000 VA
22,79 A
22,79 A

1 Ar-Condicionado Sala 1B4 220,00

2 Ar-Condicionado Sala 2B4 220,00 FNT JOOO VA

3 Ar-Condicionado Sala 3B4 220,00 FNT 3000 VA

4 Ar-Condicionado Sala 4B4 220,00 FNT 3000 VA

5 Ar-Condicionado Sala 5B4 220,00 FNT 3000 VA

6 Ar-Condicionado Sala 6B4 220,00 FNT 3000 VA
Legenda:

FP: Fator de Poténcia

FCA:Fator de Corregdo por Agrupamento
FCT:Fator de Corregao por Temperatura

2400W 13 64A
0,8 2400 W 13,64 A
0,8 2400 W 13,64 A
0,8 2400 W 13,64 A
0,8 2400 W 13,64 A

Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A)

In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
|1z: Capacidade de condugao de corrente do condutor(A)

079 0,87 19 84A
0,79 0,87 19,84 A
0,79 0,87 19,84 A
0,79 0,87 19,84 A
0,79 0,87 19,84 A

20 OOA
20,00 A

20,00 A
20,00 A

Tipo de Carga

Ar Condicionado 18000 VA

Notas:

R - 21000 VA

3#35(35)25 mm?

S - 24000 VA

T - 24000 VA

CANALETA PERFURADA CINZA - (50x50)mm

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS COM BARRAMENTO TRIFASICO+N+T

OBS.: ALGUNS QUADROS PODEM NAO CONTER DPS's OU DR's.
VERIFICAR OS DIAGRAMAS UNIFILARES DE CADA QUADRO.

Entrada aérea

MED
térreo

R - 21000 VA

@ DIAGRAMA DE BALANCEAMENTO DE FASES

Poténcia Instalada (VA)

Fator de Demanda

3#35(35)25 mm?

S - 24000 VA

T - 24000 VA

Eletroduto 100mm/
Eletrocalha 100x50mm

obC
BLOCO 01
térreo

Poténcia Demandada (VA)
18000 VA

R - 15000 VA

9#6(6)4 mm?

1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A
1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A
1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A
1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A
1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A

1-#2,5
1-#2,5
1-#2,5
1-#2,5
1-#2,5

S - 18000 VA

T - 18000 VA

Eletrocalha 100x50mm

BN R R

9 50
12,17
17,91
21,33

17
18
18
22

3000 VA
O 94
0,99
0,99 3000 VA
1,21

Totais:| 6000 VA

1,10
0,77
0,72 3000 VA
1,05
1,38

Totais:| 6000 VA

3#6(6)6 mm?

[Cu/PVC/750V/70°]-
[Cu/PVC/750V/70°]-
20,00 A [Cu/PVC/750V/70°-Un-B1-2Cc
[ I
[ I-

3000 VA

3000 VA

3000 VA

3000 VA
6000 VA

[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2, 4
[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4
[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4
20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4
[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4
[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4
Totais do Painel
Poténcia Instalada:|18000 VA
Poténcia Demandada:|18000 VA
Corrente Total:|27,35 A
Corrente Total Demandada:| 27,35 A
QbC
BLOCO 01 R - 6000 VA
{rTeo S - 6000 VA

T - 6000 VA

R - 3000 VA

3#6(6)6 mm?

QD4
Superior

R - 6000 VA
S - 6000 VA
T - 6000 VA

S - 6000 VA

T - 6000 VA

R - 6000 VA

3#6(6)4 mm?

QD3
térreo

R - 3000 VA
S - 6000 VA
T - 6000 VA

TODAS AS MEDIDAS E NIVEIS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

PROCESSO N°:

S - 6000 VA

T - 6000 VA

QD2
térreo

R - 6000 VA
S - 6000 VA
T - 6000 VA

R0O03
R002
RO01
REVISAO ALTERACOES DATA RESPONSAVEL
1Y
fumemmm GROUND ENERGIA SOLAR & ENGENHARIA LTDA
-_' RUA COLOMBIA, n2 379, BAIRRO VERA CRUZ - ALEGRETE - RS
A 4
.
DEMANDANTE RESPONSAVEL
Prefeitura de Rosario do Sul
CNPJ: 88138292000174
Vilmar Oliveira - Prefeito
OBRA
Projeto Elétrico - E.M.E.F. Oliveiro Thaddeo PROJETO
ENDERECO MUNICIPIO L.
R. Garibalde Silva, 1095 - Ana Luiza Rosario do Sul
DIRETOR DE OBRAS COORDENADOR

RESPONSAVEL TECNICO PROJETO

RESPONSAVEL TECNICO IMPLANTAGAO/ ALTERACAO

LUIZ GABRIEL SOARES MARTINS - CREA RS/244053
ART - N2 12998671

LUIZ GABRIEL SOARES MARTINS - CREA RS/244053
ART - N2 12998671

PROJETO DESENHO ATA
PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO - 127/220V Luiz Gabriel 26/01/2024
N2 ARQUIVO ESCALA AREA/ UNID
- Conforme Indicado
ASSUNTO PRANCHA

PROJETO ELETRICO ESCOLAR

ELE-04/04

|




