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() DISTRIBUICAO ILUMINACAO E TOMADAS - TERREO
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_@ NOTAS CONSTRUTIVAS

NOTAS CONSTRUTIVAS 1:

a) TODO O SISTEMA DE ATERRAMENTO DEVERA FORMAR UMA MALHA UNICA COM VISTAS A EQUIPOTENCIALIZAGAO.

b) PARA CONEXAO AO SISTEMA PRINCIPAL DE ATERRAMENTO DEVERA SER EMPREGADO A BARRA NO INTERIOR DOS PAINEIS DE DISTRIBUIGAO DE ELETRICA..

c) NOS TERMINAIS PARA CONECTAR TOMADAS E INTERRUPTORES DEVERA SER UTILIZADO CONDULETES COM BITOLA DE 3/4" OU 1".

d) TODA A INSTALAGOE ELETRICA DEVERA SER CONSIDERADO DE SOBREPOR.

) OS ELETRODUTOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DEVERAO TER BITOLA MINIMA DE 3/4'. DEMAIS BITOLAS ESTAO ESPECIFICADAS.

f) OS ELETRODUTOS DOS ALIMENTADORES DOS CD'"s DEVERA TER BITOLA MINIMA DE 1'. CONFORME NECESSIDADE, DEVERA SER BITOLA MAIOR.

g) AS CONEXOES DOS ELETRODUTOS SERAO EFETUADAS ATRAVES DE CONDULETES. EXCEPCIONALMETE, COM CAIXA DE PASSAGEM.

h) A CONEXAO DOS ELETRODUTOS AOS CONDULETES DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE PARAFUSO, GARANTINDO RIGIDEZ.

i) OS ELETRODUTOS DEVERAO SER METALICOS COM GALVANIZAGAO APROPRIADA E O CONJUNTO TER SUAS EXTREMIDADES ATERRADAS E/OU CONECTADAS AO CONDUTOR DE PROTEGAO.

j) OS ELETRODUTOS DEVERAO POSSUIR EM SEU INTEIROR CONDUTOR DE COBRE NU DIAMETRO 4mm?, PARA ATERRAMENTO. TODOS OS CONDULETES DEVERAO SER CONECTADOS A ESSE CONDUTOR .
k) CADA CENTRO DE DISTRIBUICAO DEVERA ABRIGAR OS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO, TOMADAS , DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) E CORRESPONDENTES.

I) CONSIDERAR EM CADA CENTRO DE DISTRIBUIGAO, ESPACO RESERVA PARA DISJUNTORES E DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL, CONFORME NBR-5410.

m) A FIXAGAO DOS ELETRODUTOS A PAREDE OU QUALQUER OUTRA ESTRUTURA VERTICAL, DEVERA SER ATRAVES DE ABRAGADEIRA DO TIPO "U" METALICA E GALVANIZADA.

a) AFIXAGAO DOS ELETRODUTOS ALINHADOS HORIZONTALMENTE DEVERA ATENDER AS CONDIGOES DE SUSTENTAGAO DA ESTRUTURA PORTANTE, CONSIDERANDO O EMPREGO DE BARRA ROSCADA E ACESSORIOS .

n) OS ALIMENTADORES DOS CENTROS DE DISTRIBUIGAO (QD) ESTAO REPRESENTADOS NA PRANCHA EM ANEXO.
0) TODO EQUIPAMENTO COM INVOLUCRO METALICO, DEVERA TER ESTA MASSA CONECTADAS AO CONDUTOR DE PROTEGAO (TN-S).

NOTAS CONSTRUTIVAS 2:

a) TODOS OS CONDUTORES EM VIAS EXTERNAS SERAO EPR 0.6/1kV E ANTICHAMAS. OS CONDUTORES EM VIAS INTERNAS SERAO 750V.
b) NOS QD, CONSIDERAR BARRAMENTO DE NEUTRO SEPARADO DO BARRAMENTO DE PROTECAO.

c) TENSAO NOMINAL 3@ /380VCA E 1@ /220VCA, FREQUENCIA DE 60HZ.
d) PREVISTO CONDUTOR DE PROTEGAO PARA TODOS OS CIRCUITOS NO SISTEMA TN-S (NBR5410).

) CONSIDERAR BITOLA DO CONDUTOR NEUTRO IGUAL AO CONDUTOR FASE, SE NAO FOR ESPECIFICADO..
f) O CIRCUITO DE NEUTRO DEVERA ESTAR SEPARADO DO CIRCUITO DE PROTEGAO (TERRA), C/ EXCEGAO NA ENTRADA DE ENERGIA E/OU SUBESTAGAO.

h) TODOS OS GIRCUITOS DE NEUTRO DEVERAO ESTAR CONECTADOS A BARRA NEUTRO NO CD.
i) TODAS AS PROTEGOES ELERICAS (DISJUNTORES ILUMINAGAO E TOMADAS) SERAO INSTALADAS NUM UNICO QD RELATIVO AO PREDIO ATENDIDO.
j) O CONDUTOR DA MALLHA DE ATERRAMENTO E UM CABO UNICO DE COBRE NU 35mmz.
k) O CONDUTOR DE PROTEGAO DEVERA TER SUAS DERIVAGOES DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM.
) EM TODO CIRCUITO DE PONTO A PONTO, NAO SERA ADMITIDO EMENDA (FASE, NEUTRO OU PROTEGAO).
m) COMPLETADA A INSTALAGAO, AS CAIXAS DE PASSAGEM TERAO SUAS TAMPAS LACRADAS COM CIMENTO.
n) CONSIDERAR UMA CAIXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO JUNTO A CADA QD. @
0) CONSIDERAR CONEXAO DA BARRA DE ATERRAMENTO DO QD COM A CAIXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO.
p) TODAS CAIXAS DE INSPECAO DE ATERRAMENTO ESTARAO CONECTADAS ENTRE SI, INCLUSIVE QGBT.
) CONEXAO DO CABO DE PROTEGAO DA CAIXA DE INSPEGAO PARA QD, EMPREGAR BITOLA DE 35mm2,
s) CONFORME CODIGO DE CORES EM NBR5410, O CABO DE PROTEGAO (VERDE), NEUTRO (AZUL CLARO), FASE (CORES DIVERSAS).

OBSERVAGAO IMPORTANTE: PODERA HAVER CONFLITO NO
LANCAMENTO DE VIAS, DE ELETRODUTOS, ETC.... O FISCAL

DE OBRAS DA CROP PODERA DIREMIR O CONFLITO E

DEFINIR NOVA SOLUGCAO SOB SUA RESPONSABILIDADE,
PARA ATENDER O INTERESSE DA OBRA, SEM OBSTRUIR SEU

DESENVOLVIMENTO OU EXECUGAO.

_@ ENTRADA DE ENERGIA - DETALHES

CAIXA DE INSPECAO TIPO
SOLO EM PVC COM TAMPA
DE FERRO FUNDID

CAIXA INSPEGCAO PVC

NIVEL DO PISO

30x30cm C/ TAMPA
DE FERRO FUNDIDO

GRAMPO ESTANHADO

ACABADO

5/8" x 3/4"

CABO DE COBRE NU

HASTE TERRA ALTA CAMADA

(254 MICRONS) #16x2400mm
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_@ENTRADA DE ENERGIA - DETALHES
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AEREA EM POSTE - 1 MEDIDOR - Todos os critérios técnicos est3
estabelecidos na NT.045.EQTL
TABELA 2 - NT.00001.EQTL
LEITURA PELA CALCADA
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Distribuicado dos QDC

_@D\STR\BU\CAO LOCALIZACAQ DE QUADROS

Setor Principal

TODAS AS MEDIDAS E NIVEIS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

R003
R002
RO01

REVISAO ALTERAGOES

—
DEMANDANTE

Prefeitura de Rosario do Sul
CNPJ: 88138292000174

OBRA
Projeto Elétrico - E.M.E.F. Bardo do Rio Branco
ENDEREGCO

R. Cacequi, S/N - Rio Branco

DIRETOR DE OBRAS

RESPONSAVEL TECNICO PROJETO

LUIZ GABRIEL SOARES MARTINS - CREA RS/244053
ART - N2 12998678

DATA RESPONSAVEL

GROUND ENERGIA SOLAR & ENGENHARIA LTDA

RUA COLOMBIA, ne 379, BAIRRO VERA CRUZ - ALEGRETE - RS

RESPONSAVEL

Vilmar de Oliveira - Prefeito do Municipio

PROJETO

MUNICIPIO L.
Rosario do Sul

COORDENADOR

RESPONSAVEL TECNICO IMPLANTAGAO/ ALTERACAO

LUIZ GABRIEL SOARES MARTINS - CREA RS/244053
ART - N° 12998678

PROJETO
PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO - 220/380V
N2 ARQUIVO

ASSUNTO

PROJETO ELETRICO ESCOLAR

DESENHQ . DATA
Luiz Gabriel 27/01/2024
ESCALA . AREA/ UNID
Conforme Indicado
PRANCHA

ELE-01/04
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