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a) AFIXACAO DOS ELETRODUTOS ALINHADOS HORIZONTALMENTE DEVERA ATENDER AS CONDIGCOES DE SUSTENTACAO DA ESTRUTURA PORTANTE, CONSIDERANDO O EMPREGO DE BARRA ROSCADA E ACESSORIOS .
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a) TODOS OS CONDUTORES EM VIAS EXTERNAS SERAO EPR 0.6/1kV E ANTICHAMAS. OS CONDUTORES EM VIAS INTERNAS SERAO 750V. A’rea:36’50 m2
b) NOS QD, CONSIDERAR BARRAMENTO DE NEUTRO SEPARADO DO BARRAMENTO DE PROTEGAO. Peri me_tro:50,71
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d) PREVISTO CONDUTOR DE PROTECAO PARA TODOS OS CIRCUITOS NO SISTEMA TN-S (NBR5410).
e) CONSIDERAR BITOLA DO CONDUTOR NEUTRO IGUAL AO CONDUTOR FASE, SE NAO FOR ESPECIFICADO.. E )"
f) O CIRCUITO DE NEUTRO DEVERA ESTAR SEPARADO DO CIRCUITO DE PROTECAO (TERRA), C/ EXCECAO NA ENTRADA DE ENERGIA E/OU SUBESTAGAO.
h) TODOS 0S CIRCUITOS DE NEUTRO DEVERAO ESTAR CONECTADOS A BARRA NEUTRO NO CD.
i) TODAS AS PROTECOES ELERICAS (DISJUNTORES ILUMINAGAO E TOMADAS) SERAQ INSTALADAS NUM UNICO QD RELATIVO AO PREDIO ATENDIDO.
j) O CONDUTOR DA MALLHA DE ATERRAMENTO E UM CABO UNICO DE COBRE NU 35mm2.
k) O CONDUTOR DE PHOTEQAO DEVERA TER SUAS DERIVAQOES DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM. - \
1) EM TODO CIRCUITO DE PONTO A PONTO, NAO SERA ADMITIDO EMENDA (FASE, NEUTRO OU PROTECAO). 1
m) COMPLETADA A INSTALA(;AO, AS CAIXAS DE PASSAGEM TERAO SUAS TAMPAS LACRADAS COM CIMENTO.
n) CONSIDERAR UMA CAIXA DE INSPEQAO DE ATERRAMENTO JUNTO A CADA QD. @
©0) CONSIDERAR CONEXAO DA BARRA DE ATERRAMENTO DO QD COM A CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO.
p) TODAS CAIXAS DE INSPECAO DE ATERRAMENTO ESTARAO CONECTADAS ENTRE SI, INCLUSIVE QGBT.
q) CONEXAO DO CABO DE PROTECAO DA CAIXA DE INSPECAO PARA QD, EMPREGAR BITOLA DE 35mm2.
s) CONFORME CODIGO DE CORES EM NBR5410, O CABO DE PROTEGCAO (VERDE), NEUTRO (AZUL CLARO), FASE (CORES DIVERSAS).
OBSERVAGAO IMPORTANTE: PODERA HAVER CONFLITO NO
LANGAMENTO DE VIAS, DE ELETRODUTOS, ETC.... O FISCAL
DE OBRAS DA CROP PODERA DIREMIR O CONFLITO E
DEFINIR NOVA SOLUGAO SOB SUA RESPONSABILIDADE,
PARA ATENDER O INTERESSE DA OBRA, SEM OBSTRUIR SEU
DESENVOLVIMENTO OU EXECUGAO.
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